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Présentation
1) V1 – Ebauche d’une carte

• Données disponibles (limites d’utilisation…)
• Sources d’informations complémentaires (topographique)

2) V2 – 20/08/21
• Mise en place de 3 catégories de commune
• Utilisation des Aléas inondations

3) V3 – 15/10/21
• Exploitation des données de l’enquête « Survey géomatique »

• Possibilité de créer une couche avec l’information des hauteurs d’eau (3D)

4) V4 – Prochainement
• Ajout d’autres sources de données

• Enquête de la phase 2 / Enquête « agricole » / …
• Données satellites

5) « 3D » - Prochainement



Service public de Wallonie secrétariat général

V1 – Ebauche d’une carte

Rassemblement des premières données disponibles :

- Photos aériennes de l’IGN
- 2349 photos prises les 20 et 21 juillet

- Photos aériennes du SPW - DCENN
- 4070 photos prises
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V1 – Ebauche d’une carte

A l’aide de ces photos aériennes, digitalisation de polygones sur 
les orthoimages du SPW.

Limites/difficultés rencontrées :
- Photos prises après les inondations
- Disponibles sur une partie du territoire impacté

- Essentiellement pour les inondations par débordement

- Délimitation de la zone inondée impossible en zone urbaine
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V1 – Ebauche d’une carte
En zone urbaine, mise en place d’une méthodologie 
topographique « test »
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V1 – Ebauche d’une carte
En zone urbaine, mise en place d’une méthodologie 
topographique « test »
▪ Mesures topographiques des hauteurs d’eau observables sur terrain 

(traces) et ceci en valeurs absolues (LB72 et DNG)
▪ Création d’un plan d’eau à proximité de la moyenne topographique de 

la zone (= hauteur d’eau identique sur la zone considérée) 

▪ Croisement de ces marches d’escalier avec le MNT LiDAR 2013-2014
MNT = Terrain naturel

Modélisation du plan d’eau lors de l’inondation

Zone inondée

= « en escalier »
Mesures topo

Moyenne topo
Z

X

Z

Y
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V2 – Première « diffusion »

Digitalisation complète des zones survolées sur base :
• Vols de l’IGN
• Vols hélicos du SPW-DCENN
• Relevés topographiques – DGEO et DCENN

Avec comme objectif, une carte avec des ZI sur l’ensemble des 
communes de catégorie 1 de la Wallonie
➔ Utilisation de la carte de l’Aléa d’inondation pour compléter la 

cartographie
➢Selon le scénario le plus adéquat dans la zone concernée (Qext. Ou Q050)

➔Interpolation du plan d’eau sur base de l’altitude des laisses de crue
➢Pour Eupen et Limbourg



Service public de Wallonie secrétariat général



Service public de Wallonie secrétariat général

V3 – Exploitation de l’enquête SURVEY géomatique

Digitalisation sur base :
• Vols de l’IGN
• Vols hélicos du SPW-DCENN
• Relevés topographiques – DGEO et DCENN
• Utilisation de la carte de l’Aléa d’inondation
• Interpolation du plan d’eau sur base de l’altitude des laisses de crue 

(Eupen et Limbourg)

+ Une interpolation du plan d’eau sur base de l’enquête
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V3 – Exploitation de l’enquête SURVEY géomatique

L’enquête SURVEY géomatique :

Les utilisateurs = volontaires du SPW
• Profils variés (agent de terrain, administratif…)
• Accompagnement (manuel d’utilisation, kick-off meeting, supports…)

→ Réalisée sur smartphone 

Besoin d’une 
application mobile 

de collecte de 
données

Groupe de travail, 
choix de l’outil 

(AFOM), données à 
collecter,…

Mise en place d’un 
premier prototype 

et validation du 
modèle de donnée

Mise en place de 
l’application de 

TEST

Test, validation, 
documentation,  

Mise en place de 
l’application de 

PROD

Présentation de 
l’outil, première 

collecte de donnée

Lundi 
2 août

Jeudi Vendredi Lundi
9 août

… …
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V3 – Exploitation de l’enquête SURVEY géomatique

- La localisation à l’aide du smartphone (GNSS) 
et/ou d’une adresse postale

- Selon le type d’observation
- Si logement, son type (caravane, maison 

unifamiliale…)

- Et en fin du questionnaire
→ la hauteur d’eau, si connue !
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V3 – Exploitation de l’enquête SURVEY géomatique

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/7350282b41dd49b7ba8437b1d8463ae6
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V3 – Exploitation de l’enquête SURVEY géomatique
Utilisation de l’information recueillie par les enquêteurs quant à la 
hauteur d’eau atteinte lors de l’inondation
▪ Remplacer la modélisation des ZI « en escalier » par une modélisation 

topographique (et non hydraulique)

▪ Disponible sur les communes de catégories 1 et 2 (+ quelques 
communes de catégorie 3)

MNT = Terrain naturel

Modélisation du plan d’eau lors de l’inondation

Zone inondée

Info de l’enquête
Modélisation (selon l’IDW) 

Z

X
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V3 – Exploitation de l’enquête SURVEY géomatique
Nettoyage des données de l’enquête avant modélisation

• Toutes les enquêtes n’ont pas d’information sur la hauteur d’eau
• Les enquêtes dont l’information est 0 faussent la modélisation

• Pour une modélisation efficace, il faut une densité minimale 
d’information dans la zone (suppression des zones à faible densité)

• L’imprécision quant à la localisation planimétrique peut provoquer une 
erreur importante sur la hauteur d’eau utilisée lors de la modélisation

MNT = Terrain naturel

Modélisation du plan d’eau lors de l’inondation

Zone inondée

Hauteur d’eau = 1 m

2,5m sur MNT

MNTImprécision X (Y)

Imprécision Z
Niv 0 (DNG)

Z

X
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V3 – Exploitation de l’enquête SURVEY géomatique
Choix de la modélisation avec l’outil IDW
➢Interpolation de pondération par l’inverse de la distance

• Choix de l’exposant de la distance = 3 (courbure selon un « S »)
• Distance utile = 450 m (pour obtenir toute l’étendue de l’inondation)

➢« Validée »/testée par comparaisons
• Sur des zones digitalisées par photos aériennes (V2) avec une ZI bien visible
• Sur des zones visitées et où la limite inondée restait visible
• Sur des zones où une « modélisation hydraulique » a été possible
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V4 – Prochainement
Utilisation d’autres sources de données, pour compléter et/ou 
corriger la V3 :
➢ Les résultats des autres enquêtes

▪ Phase 2, Agricultures, logements…
➢ Les résultats des autres GT

▪ « Télédétection –inondations » avec les données satellites
➢ Autres jeux de données disponibles

▪ Images de Stratos
▪ Orthoimage de l’IGN

➢ La cartographie réalisée par certaines communes
▪ Exemple de la ville de Verviers
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3D – Prochainement
Utilisation de la modalisation « IDW » pour obtenir une information 
sur la hauteur d’eau.

Attention aux limites de cette couche :
- Pas disponible sur l’ensemble des zones inondées concernées dans la V3 et celles à venir
- Obtenue par une modélisation topographique sur base d’une enquête, et non d’un 

modèle hydraulique sur base de mesure de débits
- Aux effets de bords de cette modélisation
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3D – Prochainement
Compléter les tronçons sans-enquête à l’aide d’une régression 
linéaire le long de l’axe du cours d’eau

Création d’une couche (buffer) pour différencier les zones :
Interpolation >< Extrapolation
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Merci pour votre attention

Et merci à toutes les personnes, équipes, GT… ayant permis la 
réalisation de ce travail dans l’urgence.


